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Bu kilavuzda, bu seriye ait bilgisayarlann yukseltilmesiyle ilgili 
temel bilgiler yer almaktadir. 



t) Telif Hakki 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Buradaki bilgiler onceden uyan yapilmadan degistirilebilir. 

Microsoft, MS-DOS, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'm 
A.B.D ve diger iilkelerdeki/bolgelerdeki ticari markalandir. 

Intel, Pentium, Intel Inside ve Celeron, Intel Corporation'm A.B.D ve diger 
ulkelerdeki ticari markalandir. 

Adobe, Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated'in ticari 
markalan veya tescilli ticari markalandir. 

IIP urunleri ve hizmetlerine iliskin garantiler, bu urunler ve hizmetlerle birlikte 
gelen acik garanti beyanatlarmda belirtilmistir. Burada belirlilen higbir sey ek 
garanti olusturacak sekilde yorumlanmamahdir. IIP, burada olabilecek teknik 
hatalar veya yazim hatalanndan dolayi sorumluluk kabul etmez. 

Bu beige, telif haklanyla korunan mulkiyet bilgileri icermektedir. Bu belgenin 
higbir boliimii Hewlett-Packard Company 'nin onceden yazih onayi olmadikga 
fotokopiyle cogaltilamaz, kopyalanamaz veya baska dillere cevrilemez. 

AUYARI: Bu tarzda yazilmis melinler, talimatlara uymacliginiz takdirde 
bedensel zarar gorebileceginizi veya olume sebep olunabilecegini 
belirtir. 



ADIKKAT: Bu sekilde tasarlanmis metinler, yonergelere uyulmadigi 
takdirde donatinin zarar gorebilecegini veya bilgi kaybiyla 
karsilasabileceginizi belirtir. 
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Donanim Yukseltmeleri 




HP Compaq dx2000 Kucuk Kosa 

Servis Verilebilir Ozellikler 

Ku^iik kasa bilgisayarda, yukseltme i§lemini ve servisi kolayla§tiran 
ozellikler bulunur. Bu bolumde a^iklanan kurulum prosedurlerinin 
bir^ogu it^in hi^bir ara$ gerekmemektedir. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



1-1 



Donamm Yukseltmeleri 



Uyarilar ve Onlemler 

Yiikseltmeleri yapmadan once bu kilavuzdaki ilgili yonergeleri, 
onlemleri ve uyanlan dikkatli bir §ekilde okuyun. 

UYARI: Elektrik soku ve/veya sicak yuzeyler nedeniyle yaralanma riskini 
azaltmak ipn guc kablosunu elektrik prizinden gkardiginizdan emin olun 
ve dokunmadan once dahili sistem bilesenlerinin sogumasini bekleyin. 



A UYARI: Elektrik carpmasi, yangin veya donatiya zarar verme riskini 
en aza indirmek \gm, telekomunikasyon/telefon konektorlerini ag arabirim 
denetleyicisi (NIC) yuvalarina takmayin. 



ADIKKAT: Statik elektrik, bilgisayarin veya istege bagh donatinin elektrikli 
bilesenlerine zarar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, 
topraklanmis bir metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi 
bosalttigmizdan emin oiun. Daha fazla bilgi icin bkz: 
Bolum 4, "Elektrostatik Desarj". 



ADIKKAT: Bilgisayar kapagini pkarmadan once, bilgisayari 
kapattigmizdan ve guc kablosunu fisten cektiginizden emin olun. 



Erisim Panelini ve On Cerceveyi Cikarma 

1. I§Ietim sistemini kullanarak bilgisayari duzgun bir §ekilde 
kapatin ve harici aygitlan kapatin. 

2. Gu$ kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan c^ikann 
ve turn harici aygitlann kablolanni ^lkann. 

3. Eri§im panelini bilgisayar §asisine sabitleyen iki vidayi gikarin. 
Bazi eri§im panellerinde tespit kelebek vidalan bulunur. 



Bellegi veya geni§letme kartini yiikseltmek i?in sag eri§im 
panelini Qikann. 

Bir siiruciiyii yiikseltmek igin sol eri§im panelini i^ikann. 
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Donamm Basvuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



4. Eri§im panelini yakla§ik 1 in*; (2,5 cm) geriye kaydinp kaldirarak 
sistem biriminden ^lkann. 




Eri$im Panellerini Qkarma 

Eri§im panelini tekrar yerine takmak it^in, gikarma i§lemindeki 
adimlan sondan ba§a dogru uygulayin. 

iki eri§im paneli de yapi olarak aynidir. Bir eri§im panelinde 
gev§eterek ^lkarabileceginiz tespit kelebek vidalan bulunur. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



5. On gergeveyi gikarmak igin on paneli en alt havalandirma 
bolmesinin altindan kavrayin ve paneli kendinize dogru gekip 
yukan kaldirarak kasadan ayinn. 




On Qergeveyi Qkormo 

On gergeveyi yerine takmak igin list kisimdaki iki mandah kasadaki 
deliklerine yerle§tirin ve gergeveyi iterek tarn olarak yerine oturtun. 

On gergeveyi tekrar takarken, tam olarak yerine oturlmadan once 
gergevenin ust kisminin kasanin ust kismiyla ayni hizada olmasini 
saglayin. 
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Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



On Surucu Cercevelerini Cikarma 

1. i§Ietim sistemini kullanarak bilgisayan duzgiin bir §ekilde 
kapatin ve harici aygitlan kapatin. 

2. Gug kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan gikann 
ve turn harici aygitlann kablolanni gikann. 

3. Eri§im panelini gikann. 

4. On gergeveyi gikann. 

5.25" Surucu Panel! 

Surucu panelini gikarabilmek igin, biiyuk gergevenin ig kismindaki 
tespit tirnaklanndan birini gergevenin di§ kenanna dogru bastinn. 
Bunu yaparken surucu panelini ige dogru gekerek ana gergeveden 
ayinn. 




Surucu Panellerini Qikormo 

Surucu paneli takmak igin yukandaki i§Iemleri sondan ba§a dogru 
uygulayin. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



Disket Surucu Paneli 



Bilgisayann yapilandirmasina bagh olarak, bu konumda bo§ bir 
ger^eveniz olabilir. Bu yuvada siirucunuz yoksa, daha sonra 3.5 in^Iik 
aygit (disket suriicusu, sabit surucu veya Zip suriicusu) takabilirsiniz. 



Sag tespit tirnagini ana t^er^evenin ortasina dogru t^ekin. Bunu 
yaparken paneli ige dogru gekerek ana ger^eveden ayinn. 




Surucu Panellerini Qikormo 

Disket suriicusu paneli takmak i^in yukandaki i§lemleri sondan ba§a 
dogru uygulayin. 
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Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donamm Yukseltmeleri 



Ek Bellek Takma 



Bilgisayar, £ift Veri Oram Senkronize Dinamik Rasgele Eri§imli 
Bellek (DDR-SDRAM) Qfl Giri?li Bellek Modulleriyle (DIMM) 
birlikte gelir. 



Sistem kartindaki bellek yuvalanna endustri standardi DIMM'ler 
eklenebilir. Bu bellek modul yuvalannda, onceden takilmi§ en az bir 
bellek modulu vardir. Maksimum bellek destegi saglamak igin, 
onceden yuklenmi§ DIMM'leri daha yiiksek kapasiteli DIMM'lerle 
degi?tirmeniz gerekebilir. 

Sistem kartina en fazla 4 GB'lik bellek takilabilir ve kart, tek kanal 
veya gift kanal modunu destekler. 



Tek kanalli veya gift kanalh bellek modlanyla ilgili daha fazla bilgi 
igin, «Tek ve £ift Kanal Modlan» sayfa 8 bolumune bakin. 



Sistemin dogru gah§abilmesi igin, bilgisayar DDR-SDRAM 
DIMM'leri destekliyorsa, DIMM'ler a§agidaki ozellikte olmahdir: 

■ endustri standardi 184 pimli 

■ ara belleksiz PC2100 266 MHz-, PC2700 333 MHz veya 
PC3200 400 MHz uyumlu 

■ 2.5 volt DDR-SDRAM DIMM'ler. 

DDR-SDRAM DIMM'leri a§agidaki ozelliklere de sahip olmahdir: 

■ CAS latency (gecikme siiresi) 2, 2,5 veya 3 

(CL = 2, CL = 2,5 veya CL = 3) seviyesini desteklemelidir 

■ zorunlu JEDEC SPD bilgi lerini igermelidir 

Aynca, bilgisayar a§agidaki ozellikleri de desteklemelidir: 

■ 128Mbit, 256Mbit ve 512Mbit ECC olmayan bellek teknolojileri 

■ tek tarafli ve gift tarafli DIMM'ler 

■ x8 ve xl6 DDR aygitlanyla yapilmi§ DIMM'ler; x4 SDRAM 
ile yapilmi§ DIMM'ler desteklenmez. 



DIMM 




DDR-SDRAM DIMM'ler 



Donamm Ba$vuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleh 



Maksimum gah§ma hizi, CPU ile kullanilan bellek turiinun 
birle§imine gore belirlenir. En iyi birle§im igin a§agidaki tabloya 
bakin. 



Maksimum On Veri Yolu 


Calisma Hizi (MHz) 


CPU On Veri Yolu 
(MHz) 


DDR266 
DIMM 


DDR333 
DIMM 


DDR400 
DIMM 


400 


266 


266 


266 


533 


266 


333 


333 


800 


266 


320 


400 




Desteklenmeyen DIMM'ler taktiysaniz sistem ba§lamaz. 



Tek ve Gift Kanal Modlan 

HP Compaq dx2000 Ku^iik Kasa modelled, DIMM'lerin takilma 
§ekline gore otomatik olarak tek kanal modunda veya daha yiiksek 
performansh ^ift kanal modunda gah§ir. 

■ Tek kanal modunda, maksimum (pali§ma hizi sistemdeki en yava§ 
DIMM tarafindan belirlenir. Ornegin, sisteme 266 MHz 
seviyesinde bir DIMM ve 333 MHz seviyesinde ikinci bir 
DIMM eklenmi§se, sistem daha yava§ olan hiz seviyesinde 
9ali§ir. 

■ Qift kanal modunda, turn DIMM'ler dogru e§le§tirilmelidir. 
J23 ve J24 yuvalanndaki DIMM'ler ayni olmalidir; J25 ve J28 
yuvalanndaki DIMM'ler de ayni olmalidir. Dolayisiyla, 

J23 yuvasina onceden takilmi§ bir DIMM varsa ve ikinci bir 
DIMM ekliyorsaniz, J25 yuvasina ayni tip bir DIMM takmaniz 
onerilir. Dort DIMM yuvasinin hepsini de kullaniyorsaniz, 
her yuvada ayni DIMM'leri kullanin. Aksi takdirde, sistem $ift 
kanal modunda ^ah^maz. 
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Donantm Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleh 



Hem tek, hem de gift kanal modunda gali§an ve kanal ba§ma iki 
yuvasi olan HP Compaq dx2000 Kiicaik Kasa sistem kartinda dort 
adet DIMM yuvasi bulunur. Yuvalar J23, J24, J25 ve J28 olarak 
etiketlenmi§tir. J23 ve J24 yuvalan beliek kanali A'da gah§ir. 
J25 ve J28 yuvalan ise beliek kanali B'de <;ali§ir. 

Beliek Modulu Kurma 



ADiKKAT: Modul soketlerinizin altin metal kontaklan vardir. Bellegi 
yukseltirken, altin metal baglanti noktalan olan beliek modulleri 
kullanmaniz uyumlu olmayan metallerin temasindan kaynaklanan 
korozyon ve/veya oksitlenmeyi onlemek acisindan onemlidir. 



A 



DIKKAT: Statik elektrik, bilqisayarin elektronik bilesenlerine veya istege 
bagli kartlanna zarar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, 
topraklanmis bir metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi 
bosalttigmizdan emin olun. Daha fazia bilgi icin bkz: Bolum 4, 
"Elektrostatik Desarj". 



A 



DIKKAT: Beliek modulunu tutarken, temas yuzeylerine dokunmamaya 
dikkat edin. Aksi takdirde, modul hasar gorebilir. 

1. I§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir $ekilde 
kapatin ve harici aygitlan kapatin. 

2. Guq kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan gikann 
ve turn harici aygitlann kablolanni ^lkann. 

Yuva 5'te bir sabit siiriicii varsa, beliek modullerini t^ikarmadan once 
alt suriicii kafesini ^lkarmaniz gerekir. 



3. Sag eri§im panelini t^ikann. 



A 



UYARI: Sicak yuzeylerden yaralanma riskini en aza indirmek icin 
dokunmadan once sistemin dahili bilesenlerinin sogumasmi bekleyin. 

4. Daha rahat $ali§abilmek igin bilgisayan yan yatinn. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



5. Bellek modulu yuvasinin her iki mandalmi a^in O ve bellek 
modulunu yuvaya takin ©. Modulu onceden takilmi§ modulun en 
yakinindaki yuvaya takarak i§leme ba§layin ve modulleri 
yuvalann sayisal sirasini izleyerek takin. 



Bellek Modulu Takmo 



Bellek modulu yalnizca bir yolla takilabilir. Moduldeki girintiyi 



bellek yuvasindaki tirnakla e§le§tirin. 



6. Modulu a§agi, yuvaya girecek §ekilde itin, modulun tarn olarak 
igeri girdiginden ve diizgiin §ekilde yerle§tiginden emin olun. 
Mandallann kapah durumda oldugundan emin olun ©. 

7. Takmak istediginiz her ek modiil it^in 5'ten 6'ya kadar olan 
adimlan yineleyin. 

Bilgisayan yeniden monte etmek i^in yukandaki i§lemleri sondan 
ba§a dogru yapin. 
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Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleh 



Genisletme Karti'ni Takma 

1. i§Ietim sistemini kullanarak bilgisayan duzgun bir §ekilde 
kapatin ve harici aygitlan kapatin. 

2. GU9 kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan 9ikarin 
ve turn harici aygitlann kablolanni ^lkann. 

3. Sag erisim panelini ^ikarin. 

4. Daha rahat ^ali^abilmek i^in bilgisayan yan yatinn. 

Bos bir yuvaya genisletme karti takiyorsaniz 10. adima ge^in. 

5. Genisletme kartini c^ikarmak it^in genisletme kartina bagh turn 
kablolan c^ikann. 

6. Genisletme yuvasinin ustundeki vidayi ^lkarin. 

7. Karti her iki ucundan tutun ve konektorler yuvadan $ikana kadar 
dikkatle one ve arkaya dogru sallayin. Kartin diger bile§enlere 
siirtunmediginden emin olun. 

8. Karti antistatik ambalaja yerle§tirin. 

9. A^ik yuvayi kapatmak i<;in yeni bir genisletme karti veya bir 
genisletme yuvasi kapagi takin. 

ADiKKAT: Bir genisletme kartini gkardiktan sonra yerine yeni bir kart 
takmaniz ve £ali$ma sirasinda bilgisayann igindeki bile$enlerin gerektigi 
gibi sogutulabilmesi ign a<;ik yuvayi kapatmaniz (ornegin, metal bir yuva 
kapagi veya bir par<;a bantla) gerekir. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



Geni§letme karti takmiyorsaniz, adim 12'ye ge^in. 

10. Geni§letme yuvasi kapagini gikann. 

1 1 . Geni§letme kartini kaydirarak geni§letme yuvasma yerle§tirin 
ve yerine oturmasi igin iyice bastinn. 




Geni$letme Karti'ni Takma 



Geni§letme kartini takarken, konektorun tamaminin geni§letme karti 
yiizeyine dogru §ekilde yerle^ebilmesi i^in karta iyice 
bastirdigmizdan emin olun. 



12. Parlay i kasaya tarn olarak sabitlemek i^in geni§letme yuvasinin 
list kismindaki vidayi siki§tmn. 

13. Eri§im panelini yerine takin. 

14. Gerekirse, harici kablolan takilan karta baglayin. 
Gerekirse, bilgisayan yeniden yapilandinn. 
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Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



Surucu Degistirme veya Yukseltme 

Bilgisayar, degi§ik yapilandirmalarda takilabilecek en 90k be§ 
suriicuyu destekler. 

Bu Bolumde depolama suruciilerinin degi§tirilmesi veya 
yiikseltilmesiyle ilgili yordamlar anlatilmaktadir. Suriicudeki kilavuz 
vidalanni gev§etmek ve siki§tirmak icin bir Torx T-15 tornavida 
gerekir. 

ADiKKAT: Sabit disk surucusunu cikarmadan once, sabit diskte bulunan 
kisisel dosyalarinizi harici bir depolama aygitina yedekleyin. Aksi 
durumda, verileriniz kaybolacaktir. Birincil sabit disk surucusunu 
degistirdikten sonra, Restore Plus! CD'sini calistinp, fabrikada kurulmus 
Compaq dosyalarini bilgisayariniza yukleyin. 



Donanim Basvuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleh 




Surucu Konumlari 
Aciklama Aciklama 

O © Istege bagh suruculer icin 5.25 inc surucu yuvasi* 

© 3.5 inc genisliginde surucu yuvasi (1 .44 MB'lik disket surucu 
gosterilmistir)* 

0 © 3,5 inc, dahili, standart sabit disk surucu yuvasi 

*istege bagh surucu CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, 

DVD-R/RW veya CD-RW/DVD Combo surucusudur. 

* *Bilgisayarin ozelliklerine bagli olarak bu konumda bir surucu 

paneliniz olabilir. Bu yuvada surucunuz yoksa, daha sonra 

3.5 inclik aygit (disket surucusu, sabit surucu veya Zip surucusu) 

takabilirsiniz. 
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Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



5.25 inc Surucuyu Cikarma 

1. I§letim sistemini kullanarak bilgisayan duzgun bir §ekilde 
kapatin ve harici aygitlan kapatin. 

2. Gu$ kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan gikarin 
ve turn harici aygitlann kablolanni ^lkann. 

3. Sag ve sol eri§im panellerini gikann. 

4. On ^ergeveyi ^lkann. 

5. Gerekirse, gu<;, veri ve ses kablolanni suruciinim arkasindan 
9ikann. 



g^v Bazi durumlarda kablolan ^lkarmadan once surucuyu yansina kadar 
di§an ^ektriek i§inizi kolayla§tirabilir. 



6. Surucuyu suriicii kafesine sabitleyen ve her iki yanda iki§er adet 
bulunan dort vidayi gikann O. 

7. A§agidaki resimde gosterildigi gibi, surucuyu kaydirarak siiriicu 
kafesinden gikann ©. 




5.25 inc Surucuyu Qkarma 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



Surucu takmak i<;in yukandaki i§lemleri sondan ba§a dogru 
uygulayin. 

Yuva 2'ye ilk kez bir 5.25 in<; surucu takiyorsaniz, oncelikle yuva 
1 Meki siirucuyu ^lkarmaniz ve yuva 2'nin on kisminda bulunan metal 
kapagi sokerek ^lkarmaniz gerekir. 



AUYARI: Bu kapak <;ikanldiktan sonra bolme boslugunun it; kisminda 
keskin kenarlar olabilir. 



Disket Surucusunu Cikarma 

L. i^letim sistemini kullanarak bilgisayan duzgiin bir §ekilde 
kapatin ve harici aygitlan kapatin. 

2. Guq kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan ^ikann 
ve turn harici aygitlann kablolanni ^lkann. 

3. Sag ve sol eri§im panellerini gikann. 

4. On ger^eveyi t^ikann. 

5. Veri ve gug kablolanni siirucunun arkasindan t^ikann. 
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Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



6. Suriicuyu siiriicii kafesine sabitleyen ve her iki yanda iki§er adet 
bulunan dort vidayi cjkann O. 

7. Suruciiyu kaydirarak kasanin on tarafindan 9ikann ©. 




Disket Surucusunu Qikarma 

Disket suriicuyu yerine takmak igin, cjkarma islemlerini sondan 
basa dogru uygulayin. 

Alt Surucu Kafesini Cikarma 

1. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde kapatin 
ve harici aygitlan kapatin. 

2. Giic kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan cikann 
ve tiim harici aygitlann kablolanni cikann. 

3. Sag ve sol erisim panellerini cikann. 

4. On cerceveyi cikann. 

5. Disket surucusunu cikann. 

6. Takih turn 3.5 inc. suriiculerinin arkasindaki giic ve veri kablolanni 
cikann. 



Donanim Basvuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



7. Surucu kafesini kasanin on tarafina sabitleyen iic. vidayi gevseterek 
cikarm O ve daha sonra alt surucu kafesini kasanin sag tarafindaki sabit 
ust surucu kafesine baglayan tek vidayi cikann ©. 

8. Ust kafesten cikarabilmek icin, alt surucu kafesini yaklasik 
1,5 cm kadar geriye kaydinn ©. 




Alt Surucu Kafesini Qikarma 

Alt surucu kafesini takmak icjn yukandaki i§lemleri sondan basa 
dogru uygulayin. 

D IKK AT: Tespit vidalarini takarken, her zaman kisa vidayi 

(5/32 inc uzunlugundaki) kasanin yan tarafinda, 4 adet daha uzun 

vidayi da on tarafta kullanin. 
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Donanim Basvuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



3,5 inc Sabit Surucuyu Cikarma 

1. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan duzgun bir §ekilde 
kapatin ve harici aygitlan kapatin. 

2. Guc kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan ^ikarin 
ve turn harici aygitlann kablolanni ^lkarin. 

3. Sag ve sol eri§im panellerini gikann. 

4. On ^ergeveyi sikarin. 

5. Disket suriicusunu $ikann. 

6. Takili turn 3.5 ing suruculerinin arkasindaki gug ve veri 
kablolanni $ikann. 

7. Alt surucu kafesini gikann. 

8. Surucuyu surucu kafesine sabitleyen ve her iki yanda iki§er adet 
bulunan dort vidayi gikann. 

9. Surucuyu kaydirarak surucu kafesinden gikann. 




3,5 Ing Sabit Surucuyu Qkarma 

Surucu kafesini yerine takmak igin gikarma yordamini sondan ba§a 
dogru uygulayin. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Pil Degistirme 



Pili Degistirme 

Bilgisayannizla birlikte gelen pil gergek zamanli saate gu$ saglar 
ve omru yakla§ik 119 yildir. Pili degi§tirirken, bilgisayara onceden 
takih olan pile e§deger bir pil kullanin. Bilgisayarda 3 voltluk lityum 
yassi pil bulunur. 



Lityum pilin omru, bilgisayar fi§inin akim ta§iyan bir AC duvar 
prizine takilmasiyla uzatilabilir. Lityum pil yalnizca bilgisayar 
AC guciine bagh OLMADIGINDA kullanilabilir. 



AUYARI: Bu bilgisayarda, dahili bir lityum manganez dioksit pil bulunur. 
Pil dogru kullanilmadiginda yanma ve yaniklara neden olma riski soz 
konusudur. Bedensel zarar gorme riskini azaltmak ign: 

■ Pili yeniden §arj etmeye ^alismayin. 

■ 60°C'un (140°F) uzerindeki sicakliklara maruz birakmayin. 

■ Pili pargalamayin, ezmeyin, delmeyin, kisa devre 
yaptirmayin veya suya ya da atese atmayin. 

■ Pili yalnizca bu urun icin uretilen HP/Compaq yedek piliyle 
degistirin. 



ADiKKAT: Pil degistirilmeden once bilgisayar CMOS ayarlannin 
yedeklenmesi onemlidir. Pil cikarildiginda veya degistirildiginde 
CMOS ayari silinir. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Pil Degi$tirme 



Piller, pil paketleri ve akiiler genel ev atiklanyla birlikte atilmamalidir. 
Pillerin geri donusturulebilmesi veya dogru sekilde yok edilmesi icin genel 
toplama sistemini kullanin veya bunlari HP/Compaq firmasina, yetkili 
ortaklarina veya temsilcilerine iade edin. 



A 



DiKKAT: Slatik elektrik bi Igisayarin elektronik bilesenlerine veya istege 
bagh donatilarina hasar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, 
topraklanmis bir metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi 
bosalmasini saglayin. 

1. Bilgisayan sokme i§lemi i^in hazirlayin. 

2. Sag eri§im panelini 9ikann. 

Pile eri§mek i^in geni§leme kartini gikarmak gerekebilir. 

3. Sistem kartinda pilin ve pil tutucusunun yerini belirleyin. 

4. Sistem kartinizdaki pil tutucusunun turiine bagli olarak, 
pili degi§tirmek i$in a§agidaki yonergeleri uygulayin: 



2-2 



Donantm Ba$vuru Kilavuzu 



Pil Degi$tirme 



Tur 1: 



a. Pili tutucusundan gikarmak i^in pilin bir kenannin iistune 
dogru geni§leyen metal kelep^eyi ^ikann. 

b. Pil yukan dogru kalktiginda gekerek $ikann. 




Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Pil Degi$tirme 



c. Yeni pili takmak igin, takilacak pilin bir kenanni (arti kutbu 
yukari gelecek §ekilde) tutma ucunun altindan ge^irin. 
Kelep^e pilin diger kenanna oturana kadar diger kenan a§agi 
dogru itin. 




Tur 1 Pili Takma 
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Donantm Ba$vuru Kilavuzu 



Pil Degi$tirme 



Tur 2: 

a. Pili yuvasindan ayirmak igin, pili sabitleyen tespit klipsini 
itin O. 

b. Pili yuvasindan kaldirarak gikarin ©. 




Tur 2 Pili Q karma 

c. Yeni pili kaydirarak yerine takin. Pil yuvasi otomatik olarak 
pili dogru konumda sabitler. 

Pil degi§tirildikten sonra bu yordami tamamlamak i^in, a§agidaki 
adimlan uygulayin. 



5. Bilgisayann kapagini veya eri§im panelini takin. 

6. Bilgisayar gu^ kablosu fi§ini prize takin ve bilgisayan agin. 

Computer Setup kilavuzunu kullanarak tarihi, saati, §ifrenizi 
ayarlayin ve diger ozel sistem ayarlannizi gergekle§tirin. Computer 
Setup (F10) Yardimci Programi Kilavuzu^na bakin. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Rutin Bilgisayar Bakimi ve Tasima 

Bilgileri 



Rutin Bakim 

Ki§isel bilgisayannizin ve ekraninizin bakimi i<pin a§agidaki onerilere 
uygun §ekilde davranin: 

■ Ki?isel bilgisayan saglam, diiz bir yuzey uzerinde ^ah^tinn. 
Gerekli hava akimini saglamak i^in sistem biriminin arkasinda 
ve ekranm ustunde 7,6 cm bo§luk birakin. 

■ Ki§isel bilgisayan kesinlikle kapagi veya yan paneli 9ikanlmi§ 
§ekilde 9ali§tirmayin. 

■ Hava giri§ ve hava giki§ bo§luklannin onunu kapatarak ki§isel 
bilgisayann i^indeki hava aki§ini engellemeyin. 

■ Ki§isel bilgisayan a§in nem, dogrudan gune§ i§igi ve a§in sicak 
veya soguktan koruyun. 

■ Sivilan ki§isel bilgisayar ve klavyeden uzak tutun. 

■ Ekran iizerindeki havalandirma deliklerini hi<pbir maddeyle 
ortmeyin. 

■ A§agidakilerden birini yapmadan once ki§isel bilgisayan kapatin: 

□ Gerektiginde ki§isel bilgisayann di§ yuzeyini yumu§ak, 
nemli bir bezle silin. Temizlik malzemeleri kaplamanin 
rengini soldurabilir veya zarar verebilir. 

□ Ki§isel bilgisayann hava giri§ ve hava giki§ bo§luklarini 
zaman zaman temizleyin. Pamuk ve diger yabanci maddeler 
havalandirma deliklerini tikayabilir ve havalandirmayi 
engelleyebilir. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Rutin Bilgisoyar Bakimi ve Ta$ima B'tlgileri 



Optik Disk Surucusu Onlemleri 



Kullanim 



Temizleme 



Guvenlik 



Optik disk suriicunuzu gali^tinrken veya temizlerken a§agidaki 
kurallara uymaya ozen gosterin. 



Qali§ma sirasinda suriicuyu hareket ettirmeyin. Bu, okuma i§lemi 
sirasinda anzalara neden olabilir. 

Suriiciiyu ani sicakhk degi§imlerine maruz birakmayin; birimin 
i<;inde bugulanma olu§abiIir. Suriicu a^ikken sicaklik aniden 
degi§irse, giicu kapatmadan once en az bir saat bekleyin. Birimi 
hemen kullanirsaniz, okuma sirasinda anzalar olu^abilir. 

Suriicuyu fazla nemli, a§in sicak veya soguk, mekanik titre§im 
olan veya dogrudan gune§ i§igi alan bir yerde bulundurmayin. 



Paneli ve denetim ogelerini yumu§ak, kuru bezle veya hafif bir 
temizleme sivisiyla islatilmi§ yumu§ak bezle temizleyin. 
Temizleme sivilanni dogrudan birimin ustiine puskurtmeyin. 

Kaplamaya zarar verebilecek alkol veya benzen gibi gozuciiler 
kullanmayin. 



Suriicunun iizerine bir nesne diverse veya sivi dokuliirse, hemen 
bilgisayann fi§ini ^ekin ve HP yetkili servis saglayiciniza kontrol 
ettirin. 
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Donantm Ba$vuru Kilavuzu 



Rutin Bilgisoyar Bakimi ve Ta$ima B'tlgileri 



Tasima Hazirligi 

Ki§isel bilgisayannizi ta§imaya hazirlanirken bu onerileri yerine 
getirin: 

1 . Sabit disk siirucusu dosyalannin yedeklerini agda veya 
^ikanlabilir ortamlarda aim. Yedekleme ortaminin depolama 
veya ta§ima sirasinda elektrik veya manyetik etkilere maruz 
kalmamasina dikkat edin. 



Sistem elektrigi kapatildiginda sabit disk surucusu otomatik olarak 
kilitlenir. 



2. Kaldinlabilir ortamlan ve MultiBay suriiculerini ^lkann 
ve ayn ayn saklayin. 

3. Ki§isel bilgisayan ve harici aygitlan kapatin. 

4. Gut; kablosunu once prizden, ardmdan ki§isel bilgisayardan 
^ekin. 

5. Sistem bile§enlerini, MultiBay suriiculerini ve harici aygitlan 
kendi kutulanna veya koruyacak yeterli ambalaj malzemesine 
sahip benzeri bir pakete yerle§tirin. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Elektrostatik Desarj 



Parmaktan veya ba§ka bir iletkenden statik enerji bo§almasi, sistem 
kartina veya diger statik duyarh aygitlara zarar verebilir. Bu tur 
zararlar aygitin kullanim omrunii kisaltabilir. 

Elektrostatik Hasan Onleme 

Elektrostatik hasarlan onlemek igin a§agidaki onlemleri aim: 

■ Urunleri elektrostatige kar§i koruyucu ambalajlarda ta§iyarak 
ve saklayarak el temasindan ka^inin. 

■ Elektrostatige duyarli par^alan, statik elektrikten anndinlmi§ 
i§ istasyonlanna ula§incaya kadar koruyucu ambalajlannda 
saklayin. 

■ Pargalan koruyucu ambalajlanndan ^ikarmadan once 
topraklanmi§ bir yuzeye yerle§tirin. 

■ ignelere, uglara ve devrelere dokunmayin. 

■ Statik duyarli bir bile§ene veya birime dokunurken her 
zaman uygun §ekilde topraklanin. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Elektrostatik Desarj 



Topraklama 



Yontemleri 



Qe§itli topraklama yontemleri vardir. Elektrostatige duyarli pargalan 
tutmadan veya yuklemeden once a§agidaki yontemlerden bir veya 
birka^ini kullanin: 

■ Topraklama kablosuyla, topraklanmi§ i§ istasyonuna veya 
bilgisayar §asisine baglanmi? bir bilek banti kullanin. Bilek 
bantlan, topraklama kablolannda en az 1 Megaohm % +/- 10 
direngli esnek bantlardir. Dogru topraklama saglamak i^in, 
bandi derinize iyice sarin. 

■ i§ istasyonlannda topuk, parmak ucu ve ayakkabi bantlan 
kullanin. iletken zeminler veya elektrigi iletebilecek zemin 
kaplamalan uzerinde dururken iki ayaginiza da bant takin. 

■ iletken alan servis ara^lan kullanin. 

■ Katlanabilir elektrostatik yayici ^ah^ma ortusii olan ta§inabilir 
alan servis seti kullanin. 

Topraklama i?in onerilen donatilardan hi^birine sahip degilseniz, 
yetkili HP bayinize, saticiniza veya servis saglayiciniza ba§vurun. 

Statik elektrik hakkinda daha fazla bilgi i<;in HP yetkili bayinize, 
saticiniza veya servis saglayiciniza ba§vurun. 



4-2 



Donantm Basvuru Kilavuzu 
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